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2.1 Bedarfsplanung

Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung eines Bauwerks mussen auf
die Bedurfnisse und Wiinsche des Bauherrn bzw. der spateren Nutzer, also auf
deren Bedarf, ausgerichtet sein. Daher ist es notwendig, diesen Bedarf vor
Beginn der eigentlichen Planung systematisch zu ermitteln und ihn als Grund-
lage fur die weitere Projektbearbeitung zu definieren.

Eine methodische Ermittlung der Bedirfnisse von Bauherren und Nutzern
durch zielgerichtete Aufbereitung als Bedarf und dessen Umsetzung in bauli-
che Anforderungen bietet die sog. Bedarfsplanung. Hilfestellung diesbezuiglich
gibt DIN 18205 ,Bedarfsplanung im Bauwesen” [R8], welche keine Vorschriften
enthélt, sondern lediglich empfehlenden Charakter hat.
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EGS[a]Rissvermeidung
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Vermeidung von Rissen durch die Festlegung von besonderen kon-
struktiven, betontechnischen und ausfiihrungstechnischen MaBnah-

men.

EGS|b]Rissverteilung

Festlegung von rechnerischen Rissbreiten, die die Mindestanforderun-
gen des Eurocode 2 erfiillen, oder von geringeren rechnerischen Riss-
breiten, die besondere Anforderungen rissiiberbriickender Ober-
flichenschutz- und Abdichtungssysteme in Bezug auf die Rissiiber-

briickungsfahigkeit erfiillen.

EGS @ Rissbhildung mit planméaBiger nachtréglicher Behandlung

Festlegung von tolerierbaren rechnerischen Rissbreiten méglichst in
definierten Bereichen (wenige breite Risse), die mit im Entwurf plan-
maéBig vorgesehenen lokalen MaBnahmen nach ihrem Auftreten dau-

erhaft geschlossen bzw. abgedichtet werden.

2.4.3.2 Planerische Entwurfsgrundsétze

Die Ausfihrungsvarianten fir Parkflachen hangen in entscheidendem MaBe
vom Konzept der Rissbeherrschung in den Stahlbeton- bzw. Spannbetonkon-
struktionen ab. In diesem Zusammenhang muss der Tragwerksplaner einen
Entwurfsgrundsatz festlegen. Folgende Entwurfsgrundsatze (EGS) werden
unterschieden (sinngemaB in Anlehnung an [R2]):
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Beanspruchungsklasse 1
(drickendes Wasser)

Nutzungsklasse A Nutzungsklasse B
(hochwertige Nutzung) (untergeordnete Nutzung)

b S
‘ Ecs [3]| Ecs [¢]| EGs|[a]| EGS |E|I‘ EGS
. | |

Selbstheilung
‘ vor | wiihrend
der Nutzung A
PlanméaBige Planmabige
Abdichtung Abdichtung
aller Trennrisse | wasserfuhrender
vor Beginn Trennrisse
der Nutzung A vor | wihrend
der Nutzung B
Fiir alle Entwurfsgrundsétze:

Abdichtung / DichtmalRnahmen fiir unerwartete oder unplanmafige
breite Trennrisse vorsehen - siehe WU-Richtlinie Kapitel 12
(Ausschreibung und Ausfihrungsplanung)

Bild 3: Anwendung der Entwurfsgrundsdtze bei
Beanspruchungsklasse 1 (nach [7])

(Bodenfeuchte und nicht aufstauendes Sickerwasser) |

! _‘ }

‘ Nutzungsklasse A ‘ Nutzungsklasse B

‘ Beanspruchungsklasse 2 |

(hochwertige Nutzung) (untergecrdnete Nutzung)

T I % ¢ 1

|

—
[EGS@ EGS EI‘ EGS [c]| EGS 1!‘ EGS @‘ EGSE[‘

w, < Wy > w, < | Wy >
0,20 mm| |0,20 mm 0,30 mm| |0,30 mm
PlanmaRige Planmatige |
Abdichtung Abdichtung
aller Trennrisse aller Risse
>0,20 mm > 0,30 mm
vor Beginn vor [ wiihrend
der Nutzung A der Nutzung B |
— ]

Fiir alle Entwurfsgrundsitze: !

Abdichtung / Dichtmalnahmen fir unerwartete oder unplanmaBige |
breite Trennrisse vorsehen - siehe WU-Richtlinie Kapitel 12 |
(Ausschreibung und Ausfihrungsplanung) |

Bild 4: Anwendung der Entwurfsgrundsdtze bei
Beanspruchungsklasse 2 (nach [7])




Hohe Zwangbeanspruchung
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Verkrallung

1. mit weichen Dammplatten ummantein
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Abb 6: Zwangbeanspruchungen bei Bodenplaten durch Verspriinge und
unginstigen Abschnittsbildungen (nach [7][14])
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Abb. 7: Zwangsspannungen in Wandmitte in Abhangigkeit des L/H-Verhaltnisses
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Tabelle 5. Ausfiihrungsvarianten fiir befahrene Parkflachen aus Stahlbeton oder Spannbeton
Table 5. Execution variants for used parking areas of reinforced or prestressed concrete
1 2 [ 3 5 | 6
1 | Variante Variante A Variante B Variante C
ohne flachiges Oberfla-
. chenschutzsystem oder ST i mit flchiger, rissiber-
2 Eﬁﬁ;"’e" ohne Abdichtung (jedoch | ™t "a::r"%fz':yftb;:"?fhe”' briickender Abdichtung
mit besonderer Malinahme und Schutzschicht ¥
bei Rissen und Eueeg) g—
A1 ( A2 2 g B1 ! c2
riss- loKaler volifiachig starr unterlauf-
vermeidende | Schutzder | beschichtet: sichere ©
Bauweise Risse und OS 8 mit be- briickend 2zweilagige
gleitender beschich- i bahnen-
Riss- : formige
Unter- rissiber- | behandlung g Abdichtung
3 variante briickende (z.B. Abdichtung, mit Schutz-
Bandage) rissiiber- schicht schicht
briickende jeweils mit
Bandage) oder Dichtungs-
os 11 und Schutz-
schicht aus
Gussasphalt
s O © | ©
4 a
grundsatz
Expositi-
5 | ons- und XD3, XC4, WA XD1, XC3, WF 3
Feuchtig- (ggf. XF2 oder XF4) (ggf. XF1) (ggf. XF1)
|| keitsklasse
Mindest-
6 beton- Betonstahl 40 mm Betonstahl 40 mm Betonstahl 20 mm
deckung Spannstahl 50 mm Spannstahl 50 mm Spannstahl 30 mm
Cmin
7 Inspe)k- jahrlich in den ersten 5 Jahren, danach mindestens:
tion alle 2 Jahre | jahriich jahrlich [ERUC lle 2 Jahre | alle 2 Jahre
| E 8H ? @

3 Fir alle Varianten ist ein Instandhaltungsplan im Sinne der DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen [R1] erforderlich.

o Planung und Ausfiihrung des dauerhaften lokalen Schutzes von Rissen und Fugen nach DAfStb-Richtlinie
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen [R1].

o ing far die Ur i heit einer direkt auf dem Betonuntergrund aufgebrachten Abdichtungs-
schicht ist eine vollflachige, dauerhaft kraftschitissige Verbindung zur Betonunterlage. Der Betonuntergrund
ist dazu vor Aufbringen der Abdichtungsbahn durch Kugelstrahlen vorzubereiten und mit Epoxidharz zu be-
handeln (Verfahren und Stoffe nach ZTV ING [R60], Teil 7, Abschnitt 1:2003-01, Abschnitt 2:2010-04, Ab-
schnitt 3:2003-01).

9 Alternative Produkte oder Bauarten sind moglich, wenn deren Gleichwertigkeit mit den Oberflachenschutz-
systemen oder Abdichtungen nachgewiesen wird.

Anmerkung: Sobald die in Vorbereitung befindliche DAfStb-Instandhaltungs-Richtlinie bauaufsichtlich einge-

fahrtist, ist diese als Grundlage der Planung, Ausschreibung und Ausfihrung von Oberflachenschutzsystemen

zu verwenden.
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Hinweise
und

© Foto: Susanne Gieler-Bressmer

vor gen der Bandagen méglichst im erd-

- bei i T
seitigen Querschnittsbereich;

- F in
- Aufklarung des Bauherm tber Resirisiko Blasenbildung der Bandage bei ldngerem oder hoherem
im ggf. neu Trennriss;

- ggf. sind auch Rissbandagen mit abP fir hhere Wasserdricke > 2 m einsetzbar;

- reduzierte rissbreitenbegrenzende Bewehrung;

- i erforderlich : im i und beim Betrieb
(zeitweise Nutzungseinschrankung);

- an die fiir XF2 werden durch einen XD3-Beton miterfillt;

- Geflle > 2,5 % wird positiv bewertet;

- hohe Anforderungen an Aufklarung des Bauherm.

Instandhaltung
- Instandhaltungsplan im Sinne der DAfStb-Richtlinie ,Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen®
[R8] erforderlich;

Legende zur Prinzipskizze

1 tragende WU-Bodenplatte, direkt befahren

2 Biegeriss (oben) oder Trennriss (ideal: Sollrissfuge mit abdichtender Fugeneinlage)

3 Verkrallungsschlitze, ggf. Einfrasung und Grundierung fir Rissbandage

4 rissuberbriickende Bandage (als begleitende Rissbehandlung oder Fugenabdichtung)

- Konzept fiir lokale und ggf. der Ri -
gen ist im Instandhaltungsplan zu dokumentieren;

- gesamte (ab Abnahme): 1-mal jahriich Inspektion und Wartung.

| E 8 31

Randbedingungen

- Entwurfsgrundsatz EGS-c: wenige Risse mdoglichst an definierten Stellen (z. B. Sollrissfugen);
- Expositions- und Feuchtigkeitsklassen: XD3, XC4, XF2, WA;

- Mindestbetondeckung oben: Betonstahl/Spannstahl: cmin.dur = 40 mm/50 mm;

,Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen* [R8], [R1] (hier: Rissbandage);
- zu Rissbandagen: siehe Beispiel 1.1.2 fir Variante A2.

- Planung und Ausfiihrung des dauerhaften lokalen Schutzes von Rissen nach DAfStb-Richtlinie

4.2.3 Variante B1 — Beton vollflachig starr beschichtet: OS 8 mit begleitender Rissbe-
handlung

Prinzipskizze

© Foto: Claus Flohrer

Legende zur Prinzipskizze
tragende WU-Bodenplatte
2 Biegeriss (oben) oder Trennriss (ideal: Sollrissfuge mit abdichtender Fugeneinlage)

3 Untergrundvorbereitung und Untergrundbehandlung (systemgebunden nach DAfStb-Richtlinie
»Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen® [R8])

4 starres Oberflachenschutzsystem OS 8
5 Verkrallungsschlitze, ggf. Einfrasung und Grundierung fiir Rissbandage
6 begleitende Rissbehandlung — rissiiberbriickende Bandage

Randbedingungen

- Entwurfsgrundsatz EGS-c: wenige Risse mdglichst an definierten Stellen (z. B. Sollrissfugen);

- Expositions- und Feuchtigkeitsklassen: XD1, XC3, (ggf. XF1), WF;

- Mindestbetondeckung oben: Betonstahl/Spannstahl: cmindur = 40 mm/50 mm;

- Planung und Ausfiihrung des dauerhaften lokalen Schutzes von oberseitigen Rissen nach DAfStb-
Richtlinie ,Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen® [R8], [R1];

- zu Rissbandagen: siehe Beispiel 1.1.2 fir Variante A2.

Hinweise

hohe mechanische Widerstandsfahigkeit des OS 8;

reduzierte rissbreitenbegrenzende Bewehrung;

bei wasserfiihrenden Trennrissen: vor Aufbringen der Bandagen Rissverpressung méglichst im erd-
seitigen Querschnittsbereich;

abdichtende Fugeneinlagen in Arbeitsfugen;

Aufklarung des Bauherrn tiber Restrisiko Blasenbildung der Bandage bei langerem oder hherem
Wasserdruck im ggf. neu wasserfiihrenden Trennriss;

ggf. sind auch Rissbandagen mit abP fiir hhere Wasserdriicke > 2 m einsetzbar;

reduzierte Expositionsklasse XD1 wegen flachigem Oberflachenschutzsystem;

rissbegleitende Behandlung erforderlich: Einschrénkungen im Erscheinungsbild und beim Betrieb
(zeitweise Nutzungseinschrankung).

Instandhaltung

Instandhaltungsplan im Sinne der DAfStb-Richtlinie ,Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen*
[R8] erforderlich;

Konzept fiir begleitende lokale Rissbehandlung und ggf. erforderliche Instandsetzung der Rissbanda-
gen ist im Instandhaltungsplan zu dokumentieren;

gesamte Nutzungsdauer (ab Abnahme): mindestens 1-mal jahrlich Inspektion und Wartung.

E 8 31
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© Foto: Frank Fingerloos

Legende zur Prinzipskizze
1 tragende WU-Bodenplatte
2 Biegeriss (oben) oder Trennriss

3 Untergrundvorbereitung und Untergrundbehandlung mit zweilagiger Grundierung oder zusatzlicher
ECC-Sperrschicht (systemgebunden nach DAfStb-Richtlinie ,Schutz und Instandsetzung von Be-
tonbauteilen” [R8])

4 risstberbriickendes Oberflachenschutzsystem OS 11

Randbedingungen

- Entwurfsgrundsatz EGS-b (oberseitige Rissbreite auf OS 11 abgestimmt);

- Expositions- und Feuchtigkeitsklassen: XD1, XC3, WF (ggf. XF1);

- Mindestbetondeckung oben: Betonstahl/Spannstahl: Cmin,dur = 40 mm/50 mm;

Wasserdruckhéhe anwendbar;

- eine zweilagige Grundierung oder eine zusétzliche Sperrschicht aus Epoxy-Cement-Concrete (ECC)
ist erforderlich, um eine riickseitige Feuchteeinwirkung auf die hauptsachlich wirksame Oberflachen-
schutzschicht (hwO) des OS 11 zu verhindern.

Hinweise

- bei wasserfiihrenden Rissen: vor Aufbringen des OS 11 - abdichtende Rissverpressung maoglichst
im erdseitigen Querschnittsbereich durchfuihren;

- Aufklarung des Bauherrn tiber Restrisiko Blasenbildung der OS 11 bei langerem oder héherem Was-
serdruck im wasserfuhrenden Trennriss;

- i iti XD1 wegen flachi Oberflacher

- flachige Risstiberbriickungsfahigkeit des OS 11;

- begrenzte mechanische Widerstandsféhigkeit des OS 11 (z. B. bei hoher PKW-Frequenz oder in en-
gen Kurven).

Instandhaltung

- Instandhaltungsplan im Sinne der DAfStb-Richtlinie ,Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen”
[R8] erforderlich;

- gesamte Nutzungsdauer (ab Abnahme): mindestens 1-mal jahrlich Inspektion und Wartung.

- ein risstiberbriickendes OS 11 ist erffahrungsgeman nur in Wasserwechselzonen mit maxima@ m——
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| -
ca. 5 mm§ Einschnitttiefe |

(D Bandage: rissiiberbriickendes Oberflachenschutz- bzw.

a) auf unbeschichteter Betonflache

c) ausgefiihrte Beispiele

Bild 14. Beispiele fiir Rissbandagen
Fig. 14. Examples of crack bandages

Abdichtungssystem

b) in flachigem Oberflachenschutzsystem
integriert
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